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1. การถอดระบบ 
 
TVM50 และ TVM200 จะมีลักษณะเหมือนๆกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การตัดบางชองเพื่อใส Card เพิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลื่อนปลด Lock แลวดันขึ้น



 
 
3. การใส Option Card 
 
 

3.1 การใส Card เพิ่ม ในKX-TVM50 
 
1. Card เพิ่มแบบ  2 Port  Hybrid (KX-TVM502) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปดฝา ใสใน
ชอง 

ใส Screw 
Lock 



 
 
2. การเพิ่ม  Card LAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใสในชองที่
กําหนด 

ขัน Screw 
Lock 



 
 
ลักษณะการใส Card Option และ โครงสราง TVM50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Card LAN (KX-TVM594) 

Memory  
Master มากับตู 

ชองใส Memory 
เพิ่ม(KX-TVM524)

Card Modem (KX-TVM296)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่ม  Port ชุดที่ 1(3-4) เพิ่ม  Port ชุดที่ 2  (5-6)

สําหรับ   
Remote 

สําหรับ  ตอ
ระบบ LAN 

สําหรับ  
ตอ USB

Switch 
Mode 

สําหรับ  
Reset 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Port 1 
Port- ขยาย 
5-6 



 
 
 
3.2 การใส Card เพิ่ม ในKX-TVM200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Port ของ TVM 200 เปน Card ขยายทั้งหมด 
 
**คอยๆใส Card ลงไปใหตรง ล็อก  อยาใชแรงกดลงไปอาจทําให Main board เสียหายได** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Port ขยาย

ขัน Screw ที่
แถมไปกับ 
Card 



 
 
โครงสรางโดยทั่วไป TVM200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Port ขยาย  (KX-
VM204) Card  
ที่ 2,4,6 

Port ขยาย  (KX-
VM204) Card 
1,3,5 

HDD

ตอ Card Remote(KX-TVM296)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอ USB ตอ Remote 

ตอ LAN (มากับตู) Switch 
Mode 

Switch 
Reset 

Port 1-4 



 
 

4. ขอควรระวังในการติดตั้ง  
  1. ไมควรติดตั้ง KX-TVM50 / 200  ในสถานที่ที่ถูกแสงแดดโดยตรง หรือ เปนหองที่อุณหภูมิสูงมาก ,เย็น
จัด , หรือมีความชื้นสูง 
  2. ไมควรติดตั้งในสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนสูงอยูบอยๆ 
  3. ไมควรติดตั้งในสถานที่ที่มีฝุนละออง , น้ํา , หรือ น้ํามัน ที่อาจจะสงผลใหมีการเขาไปในตัวระบบได 
  4. ไมควรติดตั้งในสถานที่ใกลกับ อุปกรณที่กําเนิดความถี่   อุปกรณที่เปนเครื่องจักรเกี่ยวกับ Motor 
  5. ไมควรติดตั้ง  ใกลกับอุปกรณที่เปน คอมพิวเตอร , Telexes,  ,ไมโครเวฟ    หากเปนไปไดไมควรติดตั้งอยู
ในหองเดียวกันกับอุป     ปกรณดังกลาว 
  6. ติดตั้งใหหางจากโทรทัศนอยางนอย   1.8  เมตร 
  7. ควรติดตั้งใหสะดวกตอการบํารุงรักษา  

 
 
5. ขอควรระวังในการเดินสาย 
  1. หามเดินสายโทรศัพทขนานไปกับสายไฟ AC  , สายคอมพิวเตอร , Telex   ถาจําเปนตองการเดินสายใกล
กับอุปกรณดังกลาว      ควรเดินสายในทอเหล็กแลวลงกราวนที่ทอเหล็ก หรือใชเคเบิ้ลที่มีชีลด และ มีการลงกราวนที่ชีลนนั้น 
  2. ไมควรเดินสายโทรศัพทใตพรม 
  3. ไมควรใชปลั๊กไฟรวมกับ คอมพิวเตอร , Telex หรือ อุปกรณไฟฟาอื่น  เนื่องจากอาจจะมีการเหนี่ยวนํา
สัญญาณรบกวนมาขัดจังหวะการทํางานของ Voice Mail  ได 
 

6. การตอใชงานกับตูสาขา 
  สําหรับการตอใชงานกับตูสาขานั้นจะมีดังนี้ 
 1. การตอใชงานสําหรับการติดตอระหวางตูสาขากับ KX-TVM50  เปนแบบ INBAND/ NONE  
  การตอสายจะใชแบบ Modular Jack แบบ 2 Core ตอจาก Extension ของตูสาขา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การตอใชงานสําหรับการติดตอระหวางตูสาขากับ KX-TVM50 เปนแบบ A-PITS ( สําหรับ KX-TE / TA 
Series ) 
 
 การตอสายจะใชแบบ Modular Jack 4 Core ตอจากตูสาขา KX-TE / TA Series  แบบ A-PITS  
Extension Jack ที่ 7 , 8  หรือ 15 , 16  โดยตอเหมือน Analog Key Telephone เรียงเปน H-T-R-L  ตามลําดับ   
 โดย Extension Jack ที่  7 หรือ 15 ตองตอที่ Port 1 ของ KX-TVM50 เทานั้น และ Extension Jack ที่ 8 
หรือ 16 ก็ตองตอเขาที่ Port 2 ของ KX-TVM50 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PBX 

 
 
 

PBX 
           TE/TA 

Jack 8,16 

Jack 7,15 

**Jack 3,4 สําหรับ TEB308** 



การติดตอแบบ A-PITS มีโปรแกรมที่เก่ียวของดังนี้ 
 
  1. ตูสาขา ตองเปน Version Y581 ( เฉพาะ KX-TA Series)เปนตนไป โดยเช็คที่ Program 998  
  2. Program 130 กําหนด ให Extension Jack 7 , 8  เปนการติดตอแบบ A-PITS หรือ Program 131 
กําหนด ให Extension Jack 15 , 16  เปนการติดตอแบบ A-PITS  ( เฉพาะ TEB308 ใชได เฉพาะ Jack 3,4 ) 
   3. หลังจากทําโปรแกรมที่ 130 หรือ 131 แลวจะมีโปรแกรมดังตอไปนี้ถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ 
   Program 102 จะเปน Enable สําหรับ Jack 7, 8 หรือ 15 , 16  
   Program 600  Jack 7 , 8 อยูกลุม 7 , Jack 15 ,16 อยูกลุม 8 
   Program 100  กลุม 7 และ 8 เปน Enable 
   Program 101 กลุม 7 และ 8 เปน Circular 
 
 
3. การตอใชงานสําหรับการติดตอระหวางตูสาขากับ KX-TVM 50 เปนแบบ D-PITS ( สําหรับ KX-TD Series ) 
  การตอกับตูสาขา KX-TD Series  แบบ D-PITS นั้นจะใช Extension Jack แบบ Digital เพียง 1  
Extension สามารถตอบรับได  2 Port   มาตอเขาที่ Port 1 (3 และ5 เปน Option)   ของ KX-TVM50  และเปด
โปรแกรมที่เกี่ยวของ   การตอสายใช หัวModular แบบ 4 Core  ตอเหมือนกับ Digital Key Telephone เปน H-T-
R-L ตามลําดับหรือตอเฉพาะ H-L ที่คูด านนอกของ Modular ก็ได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอ  1 Jack 
ตอบรับได 2 
Port 

TD Series   PBX 



4 . การตอใชงานสําหรับการติดตอระหวางตูสาขากับ KX-TVM 200 เปนแบบ D-PITS ( สําหรับ KX-TD Series ) 
  การตอกับตูสาขา KX-TD Series  แบบ D-PITS นั้นจะใช Extension Jack แบบ Digital เพียง 1  
Extension สามารถตอบรับได  2  Port  ซึ่งใน 1 Card  ของ KX-TVM204  จะตอบรับได  4 Port  ดังนั้นจึงตองนํา 
Jack Digital จากตูมา  2  Jack  ตอ 1 Card   และเปดโปรแกรมที่เกี่ยวของ   การตอสายใช หัวModular แบบ 4 Core  
ตอเหมือนกับ Digital Key Telephone เปน H-T-R-L ตามลําดับหรือตอเฉพาะ H-L ที่คูด านนอกของ Modular ก็
ได  โดยตองตอจาก Jack แรกกอนเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KX-TVM200 

จากตู 12 Jack  ตอบรับได 
24 Port 



การโปรแกรมที่เกี่ยวของกรณีติดตอแบบ D-PITS 
 
1.  ตูสาขา KX-TD1232  

 
1. การใชงานแบบ D-PITS จะใชไดต้ังแต ROM Version P231U ขึ้นไป โดยเช็ค ที่ Program 116 

  2. Program 117  กําหนดให Jack ใดตอเขาที่ KX-TVM50 /  200  แบบ D-PITS 
3. Program 118  เปนการกําหนดหมายเลขของ Extension ที่ไดกําหนดตามขอ 2.  ซึ่งระบบจะออกแบบมา
ใหอัตโนมัติแลว เชน  165 , 166  โดยผูใชสามารถกดหมายเลขไปที่ Voice Mail ได 2 แบบ คือ 1. เรียกตาม
หมายเลขภายในเดิม เชน โปรแกรม 117 กําหนด ที่ Jack 2 ก็เรียกไปที่  Extension 102 เปนตน    2. เรียกไป
ที่หมายเลขตามโปรแกรม 118 เชน 165 , 166 ก็ได    

  4. Program 407 – 408 กําหนดการเรียกเขา Day , Night  จากสายนอกใหมาดังที่ Extension ที่ตอเขา 
Voice Mail 
 
2.  ตูสาขา KX-TDA Series 
 
 1. เขาหัวขอ  1. Configuration - ->12. Ext. port  ออกแบบ Port ใดเปน Voice Mail แบบ D-
PITS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ออกแบบเปน 
VM(DPT) 



2.  ดูวาหมายเลขกลุม VM คือหมายเลขใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. กําหนดการเรียกเขาใหดังที่ VM เขา  10. Co & Incoming Call - - > 2. Dil Table & Port 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ext. Group 
ของ VM 

กําหนดดังที่ Ext.500  Day / Night /Lunch 



 
3.  ตูสาขา KX-TD500 
 
 

1. เช็ค LPR Version  โดย Click ที่ Card DHLC/DLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรเปน Ver 
2 หรือ สูงกวา 



 
 
 2. ออกแบบ Port ใหเปน  VPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ออกแบบ เบอรของ Voice Mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกเปน TVP200-1 

กําหนดเบอร 



 
5.  การตอ LAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  การตอ  Modem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  การตอ  USB เพื่อโปรแกรมระบบ 
 
         ** ไมควรตอสายเกิน  5 เมตร ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  การตอ  Adapter Power Supply 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  การตอ เคลียร ระบบ 
 
 

1. ปด  Power  Off 
2. เลื่อน Switch ตามตําแหนงดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 

3. เปด Switch Power On 
4. รอจนกวาไฟ จะกระพริบ  5 ครั้งติดๆกัน 
5. ปด  Switch  Power Off 
6. เลื่อน Switch ตามตําแหนงดังรูป 

 
 
 



7.   เปด Switch Power On 
 
 
 
 
 

10.  การติดตั้งผนัง 

 10.1  การแขวนตัวตู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.2 การแขวนตัว Adapter Power 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


